
                                                
Bæredygtigheds- og cirkularitetsdeklaration 

for BLÜCHER® EuroPipe afløbsrørsystem i rustfrit stål 
 

Mulighed for genbrug 100% (Note 1) 
Mulighed for genanvendelse 100% (Note 2) 
Andel der genanvendes i Danmark 90 – 95% (Note 3) 
Skrotværdi af ubehandlet rustfrit stål DKK 8,00 – DKK 11,00 pr. kg (pris primo 2022) (Note 3) 
Andel af genanvendt skrot 65 – 85% afhængigt af leverandør 
Vedligeholdelse i produktets levetid Ingen ud over rensning af tilstoppede rør 
Produktets levetid >50  år 
Indhold af REACH problematiske stoffer anført i SCIP Intet 
Andel af organiske forbindelser Ingen 
Andel af tungmetaller Ingen 
Brandtekniske egenskaber Brandklasse A1 
Udvikling af brændende dråber Ingen 
Udvikling af giftige dampe som følge af varme/brand  Ingen 
Identifikation til genbrug og bortskaffelse Alle komponenter mærket med holdbare labels med 

påtrykt tekst og farvemarkering. 
 

Note 1: 
Rørsystemer i bygninger skal løsnes fra rørbærere og derefter skal de demonteres i alle muffesamlinger. 
Herefter skal pakningerne fjernes, og muffespor rengøres.  
Rør og fittings kontrolleres visuelt, og nye pakninger monteres. 
Når det genbrugte rørsystem er blevet installeret, skal det tæthedsprøves som led i de almindelige 
installationskrav.  

 
Note 2: 

Genanvendelse betyder, at materialet kan anvendes som råmateriale med samme egenskaber som det 
oprindelige materiale og således potentielt også til et nyt afløbsrørsystem. Derimod kan materialet ved hhv. up- 
og downcycling kun anvendes til andre formal, og disse vil normal være placeret længere nede i værdikæden, 
hvorfor materialet så ikke anvendes som et produkt til nybyggeri.  

 
Note 3: 
 Kilde: Miljøministeriet 


